
Gestionnaire de données ODV

Les codes à barres ont un impact significatif sur le rendement de
la chaîne d’approvisionnement. Printronix a donc mis au point un
système d’auto-contrôle de la qualité des étiquettes, visant à surveiller
le processus de création de codes à barres.

Le gestionnaire de données ODV est la solution choisie par Printronix
pour un contrôle de la qualité des codes à barres entièrement automatisé.
Différentes opérations sont possibles :

• Capturer et afficher toutes les données sur la qualité des codes à barres,
en les classant par étiquette et par code… un outil incomparable pour
les opérations de maintenance corrective.

Validation des données en ligne

La validation des données en ligne (ODV) analyse chaque code à barres
imprimé à l’aide de l’imprimante thermique Printronix T5000e afin de
vérifier sa conformité aux normes les plus strictes en matière de
balayage électronique. Principal avantage : le code à barre est analysé
immédiatement après l’impression de l’étiquette, ce qui évite une baisse
de rendement. Ce contrôle exhaustif portant sur les codes à barres
linéaires et des codes PDF417 consiste à vérifier que l’image correspond
bien aux spécifications symboliques de chaque code afin que ce dernier
soit parfaitement lisible. Le système ODV empêche ainsi les codes à
barres défectueux de rejoindre la chaîne de production ou de distribution
et de provoquer un arrêt des opérations. En outre, il améliore la
rentabilité en éliminant la nécessité d’une intervention humaine
coûteuse dans le processus de validation.

Les étiquettes de codes à barres sont la composante intelligente des chaînes
d’approvisionnement à rotation rapide d’aujourd’hui. Apposées sur chaque produit,
elles assurent la liaison entre le site du fabricant et celui du revendeur. Quel que soit le
secteur d’activités, de l’automobile à la grande distribution en passant par l’industrie
pharmaceutique, les étiquettes de codes à barres sont la clé de la rentabilité. Un code
à barres défectueux diminue la productivité et peut donner lieu à des amendes pour
non-conformité, freiner la cadence de production et retarder les expéditions.

Pour remédier à ce problème, Printronix a donc mis au point la solution de codes à barres
thermique : il s’agit du système de validation des données en ligne ODV associé à un
gestionnaire de données ODV, système d’auto-contrôle de la qualité des étiquettes.

V A L I D A T I O N D E S D O N N É E S E N L I G N E ( O D V ™ )

INUTILE DE VÉRIFIER VOS CODES
À BARRES

PRINTRONIX S’EN CHARGE !

• Capturer et afficher des informations détaillées sur la validation… pour
cerner immédiatement le problème et réduire les périodes d’inactivité.

• Capturer et afficher les données contenues dans chaque code à
barres… pour être absolument certain que les données essentielles,
notamment celles des codes avec numéros de série, sont imprimées
correctement.

• Visualiser les données en ligne, les enregistrer sous un fichier ou les
exporter vers une base de données en temps réel… pour obtenir un
véritable rapport de contrôle qualité de type ISO9000.

• Enregistrer des instantanés des données au format CSV ou XML…
pour identifier rapidement les étiquettes problématiques.

• Utiliser le gestionnaire de données ODV de Printronix parallèlement
à plusieurs connexions ODV simultanées… pour garantir un contrôle
optimal de la qualité en environnement de production à grand volume.

• Positionner l’imprimante en panne dès impression de codes à barres
de mauvaise qualité ou perte des données… pour s’assurer que des
informations erronées ne seront jamais traitées par votre système. 

Le gestionnaire de données ODV de Printronix est votre meilleur allié
pour lutter contre les coûts élevés des erreurs de lecture électronique
des codes à barres et aux données imprécises.

T5000e avec ODV,  
l’option de validation des données en ligne  

ÉTIQUETTE CONFORME APRÈS RÉIMPRESSION

ÉTIQUETTE DÉFECTUEUSE ANNULÉE

ÉTIQUETTE CONFORME QUI PRÉCÈDE
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Processus d’analyse
des codes à barres

Les différentes étapes du test des images de codes à barres sont
les suivantes :

• ODV analyse le flux de données entrant et recherche chaque commande
de code à barres sur chaque étiquette.

• L’étiquette est imprimée et chaque image de code est numérisée et
les spécifications symboliques analysées.

• ODV établit la relation entre le résultat de l’analyse de chaque code à
barres et les commandes de code à barres du flux de données entrant.

• Si tous les codes à barres sont conformes, l’étiquette est considérée
comme valide et prête à l’emploi. En revanche, si les spécifications
ne sont pas respectées, l’analyse du flux de données permet d’annuler
l’étiquette défectueuse et d’en imprimer une autre.

• Ce processus de validation des données en ligne s’effectue
automatiquement et sans modification du programme hôte.

Validation des données en ligne
pour l’imprimante T5000e

Codes à barres pris en charge
• PDF417 • Code 93
• Code 39 • Code 128
• CODABAR • UPC/EAN et compléments
• Interleaved 2 of 5

Configuration de l’étiquette
Marge : au minimum 10 fois la dimension x
Codes à barres par ligne : jusqu’à 4 sur une ligne horizontale
Codes à barre par formulaire : jusqu’à 99 par formulaire
Orientation du code à barres : horizontal seulement
Espacement horizontal : au minimum 12,7 mm entre les codes

d’une même ligne horizontale
Hauteur du code à barres : au minimum 3,3 mm
Distance minimale d’un bord 12,7 mm
à l’autre du formulaire :

Modes de Largeur inférieure Standard (par Largeur supérieure
balayage ODV (10,16 cm) défaut 15,24 cm) (20,32 cm)

Largeur d’analyse* 11,43 cm 16,51 cm 21,59 cm
Dimension x (min.) 0,17 mm 0,25 mm 0,33 mm
Hauteur minimale 
du code 3,3 mm 3,55 mm 5,08 mm

*Cette largeur d’analyse peut couvrir tout ou partie de l’étiquette.

Rapport sur le tirage
• Nombre de formulaires imprimés • Nombre de codes imprimés
• Nombre de formulaires défectueux • Écart moyen dans la largeur de barre
• Écart dans la largeur de barre 

du dernier code

Mesures correctives
• Écrasement/réimpression • Écrasement

(par défaut) • Arrêt

Modes de notification des erreurs
• Écran de l’imprimante • Témoin d’état de l’imprimante
• Signal sonore de l’imprimante • Notification à distance

Rapport de télémesure
Port : réseau

Contenu des données (sélectionnable) :
Court Résultats du test qualitatif acceptation/rejet

(6 pouces/seconde max.)
Validation Résultats du test qualitatif acceptation/rejet

+ données réelles décodées
(6 pouces/seconde max.)

Complet Validation + tous les paramètres mesurés
(3 pouces/seconde max.)

Sécurité
• Conformité à la section 15 du règlement FCC
• Produit laser de classe 2
• Conformité à la réglementation 21, sous-chapitre J du CFR (code de réglementation

fédéral) du DHHS (ministère américain de la santé et des services sociaux)
• Labels CE et UL

© Printronix 2003. Tous droits réservés. ODV est une marque commerciale et PrintNet est une marque déposée de Printronix. Tous les noms de marque et marques
commerciales, déposées ou non, sont la propriété de leurs sociétés respectives. Les spécifications sont susceptibles de modification sans préavis.

S p é c i f i c a t i o n s  d u  p r o d u i t

En résumé, le système ODV de Printronix vous permet de gagner du temps,
de réaliser des économies et d’accroître votre productivité. Non seulement il
examine chaque étiquette de code à barres pour garantir une lecture parfaite,
mais il supprime aussi les interventions humaines coûteuses dans le processus
de validation des codes à barres. Associé à PrintNet® Enterprise de Printronix,
dernière innovation en matière de gestion d’imprimantes en réseau, le
système ODV garantit un contrôle optimal de la qualité des codes à barres
et fournit une visibilité sans précédent des principales tâches d’impression
de codes à barres. 
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